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CP NT 36 CP NT 72 CP NT 144

�� 

�� !

�� !

�� 

�� !

�� !

�� !

�� !"#

�� !"#mm2

�� 

�� to EN 61131-2�� �!"#$

�� !

55 ˚C�� !

40 ˚C�� !

�� !"#mm2

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !(A x B x C)

�� !(D x E)

��

�� !"#

�� !"#

�� !"#

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

�� !

�� !

�� !"#$%

�� !"

�� !

��

�� !" TS 35 DIN Rail�� !"

36 W

230 V / 400 V�� ± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

0.1 A / 0.06 A

0.35 A / 0.2 A

0.63 At / 0.315 At

2.5 mm2�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

1 A

1.5 A

4 x 2.5 mm2 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

78 x 68 x 123 mm

56 x 47.5 mm, M4

1.5 kg

55 ˚C�� �� ! 1 A

40 ˚C�� �� !1.5 A

40 ˚C�� �� ! 1 A

3 A�� !"

4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.80 typ.

-20 ˚C...+55 ˚C

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT36 8575260000

CP RP 36 W 8588900000

72 W

230 V / 400 V�� ± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

0.13 A / 0.08 A

0.56 A / 0.32 A

1.0 At / 0.63 At

2.5 mm2�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

2.5 A

3 A

4 x 2.5 mm2 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

84 x 85 x 125 mm

64 x 65 mm, M4

2.1 kg

55 ˚C�� �� ! 2.5 A

40 ˚C�� �� ! 3 A

40 ˚C�� �� ! 2.5 A

7.5 A�� !"

4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.83 typ.

-20 ˚C...+55 ˚C

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT72 8575270000

CP RP 72 W 8588910000

144 W

230 V / 400 V�� ± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

0.33 A / 0.19 A

0.95 A / 0.55 A

1.6 At / 1.0 At

2.5 mm2�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

5 A

6 A

4 x 2.5 mm2 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

96 x 92 x 135 mm

84 x 75 mm, M5

3.1 kg

55 ˚C�� �� ! 5 A

40 ˚C�� �� ! 6 A

40 ˚C�� �� ! 5 A

10 A�� !"

4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.88 typ.

-20 ˚C...+55 ̊ C

-20 ˚C...+80 ̊ C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT144 8575280000

CP RP 144 W 8588920000

�
�
 
!

D

�� !"#
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�
�
 
!

D

CP NT 192 CP NT 264 CP NT 432

�� 

�� !"#

�� !

�� !

�� 

�� !

�� !

�� !

�� !"#

�� !"#mm2

�� 

�� to EN 61131-2�� �!"#$

�� !

55 ˚C�� !

40 ˚C�� !

�� !"#mm2

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !(A x B x C)

�� !(D x E)

��

�� !"#

�� !"#

�� !"#

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

�� !

�� !

�� !"#$%

�� !"

�� !

��

�� !" TS 35 DIN Rail�� !"

192 W

230 V / 400 V ��± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

0.3 A / 0.16 A

1.3 A / 0.7 A

2.0 At / 1.25 At

2.5 mm2

�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

7 A

8 A

4 x 2.5 mm2 / 12 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

105 x 105 x 145 mm

80 x 86 mm, M5

4.3 kg

55 ˚C�� �� !7 A

40 ˚C�� �� !8 A

40 ˚C�� �� !7 A

15 A�� !"

4 kV

B

IP 20

1

�� VBG4

η = 0.90 typ.

-20 ˚C...+55 ˚C

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4 � -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT192 8575300000

264 W

230 V / 400 V�� ± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

0.5 A / 0.28 A

1.8 A / 1 A

3.15 At / 1.6 At

2.5 mm2

�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

10 A

11 A

4 x 2.5 mm2 / 12 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

120 x 113 x 165 mm

90 x 94 mm, M5

6.1 kg

55 ˚C�� �� ! 10 A

40 ˚C�� �� ! 11 A

40 ˚C�� �� ! 10 A

�� !

4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.93 typ.

-20 ˚C...+55 ˚C

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT264 8575310000

432 W

230 V / 400 V�� ± 15 V ��

�� 50 / 60 Hz.; PE

± 15 V; 50 / 60 Hz.; PE

0.54 A / 0.31 A

2.5 A / 1.3 A

4.0 At / 2.0 At

2.5 mm2

�� !"#$

= 24 V SELV

< 5%

15 A

18 A

4 x 2.5 mm2 / 12 �� !"

4 x 4.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

135 x 135 x 185 mm

104 x 106 mm, M5

9.1 kg

55 ˚C�� �� ! 15 A

40 ˚C�� �� ! 18 A

40 ˚C�� �� ! 15 A

�� !

4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.95 typ.

-20 ˚C...+55 ˚C

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT432 8575320000
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�
�
 
!

D

CP NT3 250 W CP NT3 400 W CP NT3 500 W

�� 

�� !"#

�� !

400 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.11 A

0.75 A

3 x 1.2 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

��16/18 AT

< 2%

16 A max. / 18 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

220 x 88 x 208 mm

195 x 59 mm; M8

6.9 kg

60 ˚C�� !"#$%& 16 A

40 ˚C�� !"#$%& 18 A

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.77 typ.

< 100 W

-20 ˚C...+60 ˚C (�� !

�� !"#$)

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 400 8628630000

�� !

�� 

�� !

�� !

�� !

�� !"#

�� !"#

�� !"#mm2

�� !

�� 

�� EN 61131-2�� �!"#$

��

�� !

60 ˚C / 40 ˚C�� !"#

�� !"#mm2

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

�� !"#

�� !"#

�� !

�� !

��

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

��

�� !

�� !

�� !"#$%

�� !"

�� !

250 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.1 A

0.5 A

3 x 1.0 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

�� 10 AT

< 2%

10 A max. / 11 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

185 x 84 x 188 mm

163.5 x 57.5 mm; M6

4.7 kg

60 ˚C�� !"#$%&10 A

40 ˚C�� !"#$%&11 A

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

�� VBG4

η = 0.76 typ.

< 80 W

-20 ˚C...+60 ˚C (�� !

�� !"#$)

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4 � -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 250 8628620000

500 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.13 A

0.9 A

3 x 1.6 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

�� 20/22 AT

< 2%

20 A max. / 22 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

220 x 108 x 212 mm

195 x 80.5 mm; M8

10 kg

60 ˚C�� !"#$%& 20 A

40 ˚C�� !"#$%& 22 A

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

��VBG4

η = 0.78 typ.

< 130 W

-20 ˚C...+60 ˚C (�� !

�� !"#$)

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 500 8628650000
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D

�
�
 
!

CP NT3 600 W CP NT3 750 W CP NT3 1000 W

�� 

�� !"#

�� !

750 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.16 A

1.4 A

3 x 2.5 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

�� 30/32 AT

< 2%

30 A max. /  32 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

270 x 121 x 255 mm

244 x 89 mm; M10

14 kg

60 ˚C�� !"#$%&30 A

40 ˚C�� !"#$%&32 A

�� ! < 30 V / < 5 mA /�� !"#

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

�� VBG4

η = 0.77 typ.

< 230 W

-20 ˚C...+60 ˚C

(�� !"#$%&'()

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4 � -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 750 8628670000

�� !

�� 

�� !

�� !

�� !

�� !"#

�� !"#

�� !"#mm2

�� !

�� 

��EN 61131-2�� �!"#$

��

�� !

60 ˚C / 40 ˚C�� !"#

�� !"#mm2

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

�� !"#

�� !"#

�� !

�� !

��

�� !

�� !

�� !

�� !

�� !

��

��

�� !

�� !

�� !"#$%

�� !"

�� !

600 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.15 A

1.2 A

3 x 2 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

�� 25/26 AT

< 2%

25 A max. / 26 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

230 x 108 x 212 mm

195 x 80.5 mm; M8

11 kg

60 ˚C�� !"#$%& 25 A

40 ˚C�� !"#$%& 26 A

�� ! < 30 V / < 5 mA /�� !"#

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

�� VBG4

η = 0.78 typ.

< 180 W

-20 ˚C...+60 ˚C

(�� !"#$%&'()

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4� -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 600 8628660000

1000 W

3 x 400 V ± 5%, 50 / 60 Hz; PE

0.14 A

1.8 A

3 x 3.15 AT

�� !

2.5 mm2 / 14 �� !"

4.0 mm2 �� !"

�� !"#$

= 24 V SELV

�� 40/42 AT

< 2%

40 A max. / 42 A max.

2 x 6.0 mm2 / 10 �� !"

2 x 6.0 mm2 �� !"

�� !"#$%&'

�� !

�� !"#$

280 x 122 x 275 mm

254 x 90 mm; M10

18 kg

60 ˚C�� !"#$%&40 A

40 ˚C�� !"#$%&42 A

�� ! < 30 V / < 5 mA /�� !"#

3x�� !"�� !"#$%

~ 4 kV

B

IP 20

1

�� VBG4

η = 0.77 typ.

< 280 W

-20 ˚C...+60 ˚C

(�� !"#$%&'()

-20 ˚C...+80 ˚C

73 / 23 / EWG

EN 61558-2-4 � -6

EN 61131-2

EN 60204

EN 50081-1

EN 61000-6-2

�� �� 

CP NT3 1000 8628680000


