
■ 针对电梯同步曳引机研制开发的专用编码器
■ 宽工作温度范围：-20℃ ~ +100℃，最适宜电梯曳引机的应用
■ 抗干扰性能强
■ 创新的 LED 光源自调节功能保证信号稳定可靠，提高产品使用寿命
■ 具有膨胀法兰和弹簧片两种安装方式，满足所有电梯曳引机安装需求

概述

技术数据（机械）

RS20 针对电梯曳引机的需求研制开发，具有膨胀法兰和弹簧片两种安装形式，满足所有曳
引机安装需求。采用集成相位阵专用控制芯片，大大减少器件数量，可靠性高。创新的 LED
光源自调节功能，保证信号稳定可靠，提高产品使用寿命。

外径 53.3mm

轴径 10mm锥形实心轴(锥度1:10) 

最大轴载 径向 90N，轴向 20N

允许电机轴跳动 轴向 ± 0.4mm，径向 ± 0.1mm

最高转速 1500 RPM

启动转矩 ≤ 1Ncm

防护等级 IP 40

工作温度 -20℃ ~ + 100℃

储存温度 -40℃ ~ + 120℃

抗振动
(IEC 68-2-6)

≤ 100 m/s2 (5Hz ~ 2000Hz)

抗冲击
(IEC 68-2-27)

≤ 1000 m/s2 (11ms)

外壳材料 铝

重量 大约 200g

电机反馈系统 RS20
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

膨胀法兰安装

弹簧片安装

安

簧片安装

RS20 信号
B
A

D
C
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从轴末端 看顺时针旋转信号

RS20 信号质量

增量信号 A 和 B 以及零位信号 R 是差分电压信号。差分信号电平是 1Vpp。零位信号每旋转
一周出现一次，当 A、B 信号振幅相同时达到最大值。粗糙的轨迹 C 和 D 每转发出一个周期
的正弦波，可以用来测定在启动磁极时无刷直流电机转子的绝对位置。所有的信号直流偏置
为 2.5V。

伺服回路的质量在很大程度上是由编码器正弦波信号谐波的存在，尤其是在低速时。为了获
得顺序控制中的插补因素，在规定的温度范围内，保证增量正弦信号 A 和 B 其谐波畸变小于
1%，进而产生极佳的同步和伺服轴的高度位置精确性。
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电机反馈系统 RS20
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

技术数据（电气） 总体设计 根据 DIN EN61010- 第 1 部分，防护等级 III，
污染等级 2，过电压等级 II

电源电压 直流 5 V ± 10%

最大空载电流 150mA

增量信号 A,B 正弦 - 余弦 1Vpp

脉冲数 2048

最大输出频率 180kHz

参考信号：R > 0.4 V（1 脉冲 / 转）

磁极信号：C,D 正弦 - 余弦 1 VPP（1 周期 / 转）

连接 带电缆的 PCB 连接器

90 编码器    计数器    指示器    继电器    打印机    切纸机



■ 针对电梯同步曳引机研制开发的专用编码器
■ 宽工作温度范围：-20℃ ~ +100℃，最适宜电梯曳引机的应用
■ 抗干扰性能强
■ 创新的 LED 光源自调节功能保证信号稳定可靠，提高产品使用寿命
■ 具有膨胀法兰和弹簧片两种安装方式，满足所有电梯曳引机安装需求

概述

技术数据（机械）

RS20 针对电梯曳引机的需求研制开发，具有膨胀法兰和弹簧片两种安装形式，满足所有曳
引机安装需求。采用集成相位阵专用控制芯片，大大减少器件数量，可靠性高。创新的 LED
光源自调节功能，保证信号稳定可靠，提高产品使用寿命。

外径 53.3mm

轴径 10mm锥形实心轴(锥度1:10) 

最大轴载 径向 90N，轴向 20N

允许电机轴跳动 轴向 ± 0.4mm，径向 ± 0.1mm

最高转速 1500 RPM

启动转矩 ≤ 1Ncm

防护等级 IP 40

工作温度 -20℃ ~ + 100℃

储存温度 -40℃ ~ + 120℃

抗振动
(IEC 68-2-6)

≤ 100 m/s2 (5Hz ~ 2000Hz)

抗冲击
(IEC 68-2-27)

≤ 1000 m/s2 (11ms)

外壳材料 铝

重量 大约 200g

电机反馈系统 RS20
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

膨胀法兰安装

弹簧片安装

安

簧片安装

RS20 信号
B
A

D
C

R

从轴末端 看顺时针旋转信号

RS20 信号质量

增量信号 A 和 B 以及零位信号 R 是差分电压信号。差分信号电平是 1Vpp。零位信号每旋转
一周出现一次，当 A、B 信号振幅相同时达到最大值。粗糙的轨迹 C 和 D 每转发出一个周期
的正弦波，可以用来测定在启动磁极时无刷直流电机转子的绝对位置。所有的信号直流偏置
为 2.5V。

伺服回路的质量在很大程度上是由编码器正弦波信号谐波的存在，尤其是在低速时。为了获
得顺序控制中的插补因素，在规定的温度范围内，保证增量正弦信号 A 和 B 其谐波畸变小于
1%，进而产生极佳的同步和伺服轴的高度位置精确性。
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电机反馈系统 RS20
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

技术数据（电气） 总体设计 根据 DIN EN61010- 第 1 部分，防护等级 III，
污染等级 2，过电压等级 II

电源电压 直流 5 V ± 10%

最大空载电流 150mA

增量信号 A,B 正弦 - 余弦 1Vpp

脉冲数 2048

最大输出频率 180kHz

参考信号：R > 0.4 V（1 脉冲 / 转）

磁极信号：C,D 正弦 - 余弦 1 VPP（1 周期 / 转）

连接 带电缆的 PCB 连接器
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RS53 信号
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从轴末端 看顺时针旋转信号

RS53 信号质量

增量信号 A 和 B 以及零位信号 R 是差分电压信号。差分信号电平是 1Vpp。零位信号每旋转
一周出现一次，当 A、B 信号振幅相同时达到最大值。粗糙的轨迹 C 和 D 每转发出一个周期
的正弦波，可以用来测定在启动磁极时无刷直流电机转子的绝对位置。所有的信号直流偏置
为 2.5V。

伺服回路的质量在很大程度上是由编码器正弦波信号谐波的存在，尤其是在低速时。为了获
得顺序控制中的插补因素，在规定的温度范围内，保证增量正弦信号 A 和 B 其谐波畸变小于
1%，进而产生极佳的同步和伺服轴的高度位置精确性。

PCB 连接器出口插脚
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电机反馈系统 RS53
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

颜色 管脚号 信号 

棕色 1A C- 

灰 / 粉 1B UB 

黄 2A A- 

黑 2B D+ 

绿 / 棕 3A 0V 传感

蓝 3B B+ 

粉 4A R- 

灰 4B R+ 

红 5A B- 

白 / 绿 5B GND 

紫 6A D- 

绿 6B A+ 

红 / 蓝 7A 5V 传感

白 7B C+ 

■ 宽工作温度范围：-15℃ ~ +120℃，因此最适宜电机的应用
■ 限制频率高，信号质量好，允许最高的瞬时速度，减少非生产时间浪费
■ 抗干扰性能强（EN61000-4-4, 4 级）
■ 有信号控制和系统监控（欠电压、污染、码盘损坏、LED 寿命预报），所以具有高功能的安全。
■ 通过控制和错误补偿，信号质量好

概述

技术数据（电气） 总体设计 根据 DIN EN61010- 第 1 部分，防护等级 III，
污染等级 2，过电压等级 II

电源电压 直流 5 V ± 10%(SELV)

最大空载电流 120mA

增量信号 A,B 正弦 - 余弦 1Vpp

脉冲数 2048

精度 ± 35”

重复性 ± 7”

最大输出频率 500kHz

参考信号：R > 0.4 V（1 脉冲 / 转）

磁极信号：C,D 正弦 - 余弦 1 VPP（1 周期 / 转）

连接 带电缆的 PCB 连接器

技术数据（机械）

RS53 是按照国际标准旋转变压器尺寸 21，即 2.1”（约 53mm）构造的，所以也适合用在
小型电机上。连接的简单性是 RS53 的主要优点。内置电缆插座连接器集插座的优势和电缆
连接的优势于一身，从而使安装迅速、经济，并节省空间。

轴的形式 锥形 1/10

轴的变化 锥形实心轴 
（如需要可提供锥形空心轴）

轴径 10mm

锥形实心轴的轴载 径向 90N，轴向 20N

补偿 轴向 ± 0.5mm，径向 ± 0.1mm

额定转速 12 000min-1

最高转速 15 000min-1(<1s)

启动转矩 ≤ 1Ncm

防护等级 IP 40

工作温度 -15℃ ~ + 120℃

储存温度 -20℃ ~ + 80℃

抗振动
(IEC 68-2-6)

≤ 100 m/s2 (10Hz ~ 2000Hz)

抗冲击
(IEC 68-2-27)

≤ 1000 m/s2 (6ms)

外壳材料

重量    

铝

电机反馈系统 RS53
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

大约170g

94 编码器    计数器    指示器    继电器    打印机    切纸机



RS53 信号
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从轴末端 看顺时针旋转信号

RS53 信号质量

增量信号 A 和 B 以及零位信号 R 是差分电压信号。差分信号电平是 1Vpp。零位信号每旋转
一周出现一次，当 A、B 信号振幅相同时达到最大值。粗糙的轨迹 C 和 D 每转发出一个周期
的正弦波，可以用来测定在启动磁极时无刷直流电机转子的绝对位置。所有的信号直流偏置
为 2.5V。

伺服回路的质量在很大程度上是由编码器正弦波信号谐波的存在，尤其是在低速时。为了获
得顺序控制中的插补因素，在规定的温度范围内，保证增量正弦信号 A 和 B 其谐波畸变小于
1%，进而产生极佳的同步和伺服轴的高度位置精确性。

PCB 连接器出口插脚
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电机反馈系统 RS53
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

颜色 管脚号 信号 

棕色 1A C- 

灰 / 粉 1B UB 

黄 2A A- 

黑 2B D+ 

绿 / 棕 3A 0V 传感

蓝 3B B+ 

粉 4A R- 

灰 4B R+ 

红 5A B- 

白 / 绿 5B GND 

紫 6A D- 

绿 6B A+ 

红 / 蓝 7A 5V 传感

白 7B C+ 

■ 宽工作温度范围：-15℃ ~ +120℃，因此最适宜电机的应用
■ 限制频率高，信号质量好，允许最高的瞬时速度，减少非生产时间浪费
■ 抗干扰性能强（EN61000-4-4, 4 级）
■ 有信号控制和系统监控（欠电压、污染、码盘损坏、LED 寿命预报），所以具有高功能的安全。
■ 通过控制和错误补偿，信号质量好

概述

技术数据（电气） 总体设计 根据 DIN EN61010- 第 1 部分，防护等级 III，
污染等级 2，过电压等级 II

电源电压 直流 5 V ± 10%(SELV)

最大空载电流 120mA

增量信号 A,B 正弦 - 余弦 1Vpp

脉冲数 2048

精度 ± 35”

重复性 ± 7”

最大输出频率 500kHz

参考信号：R > 0.4 V（1 脉冲 / 转）

磁极信号：C,D 正弦 - 余弦 1 VPP（1 周期 / 转）

连接 带电缆的 PCB 连接器

技术数据（机械）

RS53 是按照国际标准旋转变压器尺寸 21，即 2.1”（约 53mm）构造的，所以也适合用在
小型电机上。连接的简单性是 RS53 的主要优点。内置电缆插座连接器集插座的优势和电缆
连接的优势于一身，从而使安装迅速、经济，并节省空间。

轴的形式 锥形 1/10

轴的变化 锥形实心轴 
（如需要可提供锥形空心轴）

轴径 10mm

锥形实心轴的轴载 径向 90N，轴向 20N

补偿 轴向 ± 0.5mm，径向 ± 0.1mm

额定转速 12 000min-1

最高转速 15 000min-1(<1s)

启动转矩 ≤ 1Ncm

防护等级 IP 40

工作温度 -15℃ ~ + 120℃

储存温度 -20℃ ~ + 80℃

抗振动
(IEC 68-2-6)

≤ 100 m/s2 (10Hz ~ 2000Hz)

抗冲击
(IEC 68-2-27)

≤ 1000 m/s2 (6ms)

外壳材料

重量    

铝

电机反馈系统 RS53
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器

大约170g

95编码器    计数器    指示器    继电器    打印机    切纸机



515514 编码器    计数器    指示器    继电器    打印机    切纸机 编码器    计数器    指示器    继电器    打印机    切纸机

■ 无刷结构是无刷伺服电机的理想选择
■ 最短的安装深度
■ 最高 125℃工作环境温度
■ 提供抗辐射型号

特性参数

型号 速度
励磁
线圈

精度
±角分

输入电压
（Vrms)

频率
（Hz）

最大输入电流
(mA)

变压比
(V 输出 /V 输入 ±10%）

相移
（度）

总值零位
电压(mA)

11BRW -300-B 1 定子 10 12.0 400 10.9 1.75 12 30

11BRW -300-F 1 定子 7 12.0 2,500 3.1 0.50 -2 30

11BRW -300-M 1 定子 7 10.0 5,000 8.3 0.50 -5 30

11BRCT -300-F 2 定子 10 12.0 2,500 8.3 0.50 0 15

11BRCT -300-M 2 定子 10 11.8 2,500 70.0 1.02 -1 30

11BRCT -300-T 4 定子 5 12.0 2,500 6.0 0.53 -2 15

11BRCT -300-P 5 定子 4 12.0 2,500 1.4 0.39 -7 15

11BRCX-300-A 1 转子 7 7.5 4,000 13.5 0.54 -2 20

11BRCX-300-B 1 转子 7 7.5 4,000 40.0 1.07 -2 15

11BRCX-300-C 1 转子 7 6.0 1,000 15 0.45 4 15

11BRCX-300-G 1 转子 7 26.0 400 40.0 0.45 12 30

11BRCX-300-J 1 转子 7 7.0 5,000 10.9 0.95 -6 15

11BRCX-300-N 1 转子 7 8.5 1,000 14.0 1.00 3 30

11BRCX-300-M 2 转子 7 7.0 5,000 10.9 0.95 -2 30

11BRCX-300-T 4 转子 7 7.0 5,000 11.0 0.84 7 20

11BRCX-300-P 5 转子 6 10.0 5,000 5.0 0.55 -3 20

R11-S01F-1A 1 转子 20 1.88 2,250 21.0 1.40 11 15

R11-S01F-1B 1 转子 20 6.00 2,000 12.0 0.454 8.5 15

R11-S01F-1A 1 转子 6 1.88 2,250 21.0 1.40 11 15

* 速度定义为：1= 单转速；2=2 倍速；类推

电机反馈系统 11/R11
交流同步和直流无刷电机 旋转变压器

6X #28 AWG(ET) 
出线 ，最小长度10"

Most Models

(3.0)

订购信息

型号 脉冲数 电源电压 法兰，防护等级，轴 输出 连接1

RS53 2048 A  直流 5V 1.0K  带系链套轴，IP40, 锥形 10mm V1  SinCos 0 
B1

B2

B3

B4

PCB 连接器，14 脚
PCB 连接器，14 脚
带匹配插头和 0.3m 电缆
PCB 连接器，14 脚
带匹配插头和 7m 电缆
PCB 连接器，14 脚
带匹配插头和 10m 电缆
PCB 连接器，14 脚
带匹配插头和 15m 电缆

1 根据用户需求可提供其它长度的电缆。

尺寸图

锥形实心轴

尺寸单位：mm

<1> 轴外部
<2>R=>24( 永久弯曲 )
<3> 拆卸螺纹
<4> 中心安装螺钉 DIN 912 M5×20
<5> 在轴上的弹簧片安装尺寸

电机反馈系统 RS53
交流同步和直流无刷电机 正余弦编码器
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